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                                           深圳市龙岗区建设工程质量检测中心   

                                                钢筋机械连接接头检测委托单 
监督编号：                    报告编号：JL－                         □有见证送检 □监督抽检 □执法抽检 □甲方巡检  □普通送检 □其它  

见证人单位  见证卡编号  委托人  

第
一
联 

随
报
告
存
档
（
白
）   

第
二
联 

取
报
告
凭
证
（
红
） 

委托单位  见证人签名  联系电话  

工程名称  
验证接受人  收费金额 组      元 

工程部位  

工程地点 □龙城、□龙岗、□宝龙、□横岗、□园山、□布吉、□吉华、□坂田、□南湾、□平湖、□坪地、□       

接头类别 
□ 套筒挤压接头     □ 镦粗直螺纹接头     □           

□ 锥螺纹接头       □ 滚轧直螺纹接头     
检测依据 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016 

检验类别 □工艺检验    □现场检验（单向拉伸） 工艺检验编号（现场检验时填写并带同批材料工艺检验报告或复印件） JL－ 

样品数量 
A.工艺检验时，同规格类型的连接件 3根；B.现场检验（单向拉伸）初检时，连接件 3根拉伸；复检时 6根；以 500 个接头为一个检验与验收

批次，不足 500 个也作为一个批次；C.当验收批接头数量少于 200 个时，可取 2根接头做抗拉试验，复检时取 4根接头。 

序号 
公称直径 

（mm） 
级别牌号 接头等级 钢筋生产厂家 

代表批量

（个） 

接头数量

（根） 
常用级别牌号参考 

1  □HRB400 □HRB400E □        □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ    ①热轧光圆:HPB300 

GB 1499.1-2024 

②热轧带肋:HRB400、HRB500 

GB 1499.2-2024 

③余热带肋:RRB400、RRB500 

2  □HRB400 □HRB400E □        □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ    

3  □HRB400 □HRB400E □        □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ    

4  □HRB400 □HRB400E □        □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ    

检测类别 □初检    □重检    □复检 复检时填写项目 原检报告编号：JL－  

委托方声明   

备 注  

样品状态 □正常      □异常 收样人  收样日期 20    年   月    日 
    说明: 1. 委托方请对加底纹字体栏目用正楷字体填写或在相应栏目内打＂√＂，对所填写内容负责。2. 委托方确认检测项目、检测依据，保证所提供样品和资料的真实性，按规定 
支付检测费用。3. 委托方需领回样品的，应填写委托方声明，有声明的样品保留不超过15天。4. 见证人签名确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任，保存取 
报告凭证并取检测报告。5. 工程质量监督管理部门对监督抽检样品的代表性和取样、送检的真实性负责。6.检测中心保证检测的公正性，对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责， 
收样2个工作日后可取报告。7.检测中心地址:龙岗区中心城和谐路8号质检大楼  电话:28589511。8.本检测中心检验室分部地址:龙岗区吉华街道丽湖花园入口  电话:28589721，地点代号B。  


