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深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 
碎石、卵石检测委托单 

监督编号：            报告编号：SS－               □有见证送检 □监督抽检 □执法抽检 □甲方巡检  □普通送检 □其它 

见证人单位  见证卡编号  委托人  

第
一
联 

随
报
告
存
档
（
白
）   

第
二
联 

取
报
告
凭
证
（
红
） 

委托单位  见证人签名  联系电话  

工程名称  验证接受人  收费金额 元 

工程部位  

工程地点 □龙城、□龙岗、□宝龙、□横岗、□园山、□布吉、□吉华、□坂田、□南湾、□平湖、□坪地、□       

石产地  品种 □碎石   □卵石 

检测依据 □ JGJ 52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 □ GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石    类别□Ⅰ□Ⅱ □Ⅲ 

公称粒级 

（mm） 

连续粒级：□5～10□5～16□5～20□5～25□5～31.5□5～40        □5～16□5～20□5～25□5～31.5□5～40 

单粒粒级：□10～20□16～31.5□20～40□31.5～63□40～80          □5～10□10～16□10～20□16～25□16～31.5□20～40□40～80 

检测项目 

及 

样品数量 

□筛分析  □含泥量  □针片状含量  □泥块含量  □泥粉含量（碎石）。（10～100 千克，随粒级大小而增减）。 

□压碎指标值。（样品数量：10～20 mm 的小石子 15 千克）。  □坚固性 

□表观密度   □堆积密度   □              （样品数量：50～150 千克，随粒级大小而增减）。 

当混凝土强度≥C60 时应进行岩石的抗压，强度请另填检测委托单 

岩石品种 （检验压碎指标值时才需填写）□沉积岩，如石灰岩、砂岩等  □变质岩 □深成的火成岩，如花岗岩等  □喷出的火成岩 □      

委托方声明  

备   注  

样品状态 □正常  □异常 收样人  收样日期 20   年   月    日 

说明: 1. 委托方请对加底纹字体栏目用正楷字体填写或在相应栏目内打＂√＂，对所填写内容负责。2. 委托方确认检测项目、检测依据，保证所提供样品和资料的真实性，
按规定支付检测费用。3. 委托方需领回样品的，应填写委托方声明，有声明的样品保留不超过15天。4. 见证人签名确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律
责任，保存取报告凭证并取检测报告。5. 工程质量监督管理部门对监督抽检样品的代表性和取样、送检的真实性负责。6.检测中心保证检测的公正性，对检测数据和检测报告的
真实性和准确性负责，收样5个工作日后可取报告。7.检测中心地址:龙岗区中心城和谐路8号质检大楼    电话:28589511。  8.本检测中心检验室分部地址:龙岗区吉华街道丽湖
花园入口   电话:28589721，地点代号B。 


