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深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 

家 用 及 类 似 场 所 用 断 路 器 检 测 委 托 单  

监督编号：                     报告编号：CB -                              □有见证送检 □监督抽检 □执法抽检 □甲方巡检  □普通送检 □其它    

见 证 人 单 位   见证卡编号  委  托  人  

第
一
联 

随
报
告
存
档
（
白
）   

第
二
联 

取
报
告
凭
证
（
红
） 

委 托 单 位    见证人签名  联 系 电 话  

工 程 名 称  验证接受人  收 费 金 额            元 

工 程 地 点 □龙城、□龙岗、□宝龙、□横岗、□园山、□布吉、□吉华、□坂田、□南湾、□平湖、□坪地、□       

 种类、检测依据  
额定 

电压 

额定 

电流 

额定剩余 

动作电流 

I△n 
类型 检测项目 样品数量 

□家用及类似场所用过电

流保护断路器 

GB 10963.1-2020 囗 130V 

囗 230V 

囗 250V 

囗 277V 

囗 380V 

囗 400V 

囗 415V 

囗 440V 

囗 

囗 2.5A 

囗 6A 

囗 10A 

囗 16A 

囗 20A 

囗 25A 

囗 32A 

囗 40A 

囗 50A 

囗 63A 

囗 

 

囗无 

囗 0.006A 

囗 0.01A 

囗 0.03A 

囗 0.05A 

囗 0.1A 

囗 0.3A 

囗 0.5A 

囗 1A 

囗 3A 

囗 5A 

囗 10A 

囗 20A 

囗 

 

囗 B 

囗 C 

囗 D  

 

□由本中心根据相关标准、规范确定

的检测项目： 

□ 主电路的绝缘电阻 

□ 主电路的介电强度 

□ 脱扣特性试验 

□ 验证动作特性 

□ 验证试验装置 

□ 在剩余电流条件下的动作特性 

□ 在过电流条件下的动作特性 

□ 耐异常发热和耐燃试验 

□  

66 个个   

  

  

（（ 其其 中中 正正 常常

试试验验用用 33 个个，，

另另 33 个个为为重重复复

试试样样备备用用样样。。

余余样样退退回回））  

□家用和类似用途的不带

过电流保护的剩余电流动

作断路器（RCCB） 

GB 16916.1-2014 

极数 

囗单极 

囗二极 

囗三极 

囗四极  

□家用和类似用途的带过

电流保护的剩余电流动作

断路器（RCBO） 

GB 16917.1-2014 

生 产 厂 家  商标  型号  

委托方声明 
 

样 品 状 态 囗正常  囗异常 收 样 人  收 样 日 期 20   年   月   日 
说明: 1.委托方请对加底纹字体栏目用正楷字体填写或在相应栏目内打＂√＂，对所填写内容负责。2.委托方确认检测项目、检测依据，保证所提供样品和资料的真实性，按规定支付检测费用。3.委托方需领回样品的，应填

写委托方声明，有声明的样品保留不超过15天。4.见证人签名确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任，保存取报告凭证并取检测报告。5。工程质量监督管理部门对监督抽检样品的代表性和取样、送检的
真实性负责。6. 检测中心保证检测的公正性，对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。收样后7个工作日、防护等级高于IPX0的开关，有做选项检测的15个工作日可取报告。7. 检测中心地址:龙岗区中心城和谐路8号质检大
楼   电话:28589511。  8. 本检测中心检验室分部地址:龙岗区吉华街道丽湖花园入口质检大楼  电话:28589721，地点代号B。 


